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MANUAL INSTALACIÓN MEDILITRUS
Versión 2.0

Precauciones y advertencias

· Equipo bajo tensión, riesgo de descarga eléctrica.

· No manipular nunca el circuito electrónico con tensión de alimentación.

· No conecte ni desconecte ningún conector mientras exista tensión de alimentación.

· Asegurese de conectar a tierra el borne de conexión a tierra.

Esquema general de conexionado
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· La posición del panel de control y del interface DBA-PC puede ser cualquiera dentro de la red LAN.
· Las estaciones remotas pueden estar en cualquier orden, no es 
necesario que sea correlativo.
· En una misma instalación no podrán existir 2 estaciones con el mismo número.
· En cada instalación se deberán colocar dos terminadores de línea, uno en cada extremo libre de la línea LAN.
· La longitud máxima de cada cable de la red LAN es de 100m. Tipo de cable: UTP Categoría 5.
· El cable de LAN deberá seguir el siguiente orden de crimpado en sus dos extremos. 
Esquema crimpado cable LAN
	PIN
	Color

	1
	Naranja

	2
	[image: image6.emf]Blanco-naranja

	3
	Verde

	4
	Blanco-verde

	5
	Azul

	6
	Blanco-azul

	7
	Marrón

	8
	Blanco-marrón


Programación del número de estación (Station Address)

El número de estación se podrá modificar mediante 8 mini-interruptores situados en la parte superior izquierda del circuito.
Están agrupados en dos grupos de 4 mini-interruptores. Uno para indicar las decenas (Izquierda) y otro para las unidades (derecha).

Los números de estación validos podrán ser del 01 al 99.

Las unidades o las decenas del número de estación vendrá dado por la siguiente tabla.
	Mini-interruptores
	Direccion

	1234
	St**

	0000
	[image: image7.png]


0

	0001
	1

	0010
	2

	0011
	3

	0100
	4

	0101
	5

	0110
	6

	0111
	7

	1000
	8

	1001
	9


Al dar tensión al equipo el display mostrará durante unos 5 segundos el número de estación.
Si se pone un número de estación no valido (00 o mayor que nueve en las unidades o decenas) el display mostrara ST-- y no saldrá de ese estado.  

Cualquier modificación en el número de estación, no será efectivo hasta encender de nuevo el equipo. 

Ejemplos de programación numero de estación 

Estación Nº 05    

0000 0101
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Estación Nº 12
 0001  0010
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Estación Nº 20
0010  0000

Descripción conectores estación remota.
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LAN LAN

EV

J8

J7

J3 J6

J1

J9 J10

DISPLAY

ENCODER

230V~

N L

UNITS

TENS

0000 = 0

0001 = 1

0010 = 2

0011 = 3

0100 = 4

0101 = 5

0110 = 6

0111 = 7

1000 = 8

1001 = 9

1234

1 = ON

STATION ADDRESS

ADDRESS

0 = OFF

on on


	Conector
	Borne / Nombre
	Descripción

	J7
	L, N

T
	Entrada Alimentación 230Vac +-10% 50Hz

Borne de tierra

	J8
	EV
	Electroválvula 230Vac 50Hz

	J9
	DISPLAY
	Display visualizador litros consumidos o euros al pulsar. 

	J10
	DISPLAY
	Display visualizador litros consumidos o euros al pulsar. 

	J1
	ENCODER
	Encoder. Longitud máxima cable 10m

	J3
	LAN
	Red de comunicaciones con otras estaciones.

	J6
	LAN
	Red de comunicaciones con otras estaciones.


Precauciones

· No conectar ni desconectar ningún cable mientras exista tensión de alimentación.
· No conecte tensión de alimentación a la salida de la electroválvula.

· No conecte el display en el conector de LAN.

· No conecte la LAN en el conector del display.

Diagrama de conexionado estación remota
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Fusible 100mA /250v

Red de

comunicaciones

Encoder

8888

8888

TIERRA

L

N

230V~

Electrovalvula

230v~

Display

Display

Numero de

estacion

LAN LAN

EV

DISPLAY ENCODER

230V~

UNITS

TENS

0000 = 0

0001 = 1

0010 = 2

0011 = 3

0100 = 4

0101 = 5

0110 = 6

0111 = 7

1000 = 8

1001 = 9

1234

1 = ON

STATION ADDRESS

ADDRESS

0 = OFF

on on


Display
En cada estación se podrán conectar un máximo de 2 displays, uno en cada conector previsto para ello. 
Cuando sea necesario alargar el cable del display, el conexionado del cable será el mismo que el del cable LAN. La longitud máxima de cada cable será de 50m.
LAN

Los conectores de LAN (J3 y J6) son el mismo punto eléctrico y por tanto no importa el orden de conexionado dentro de la red. 
Descripción indicadores luminosos (leds) en estación remota.
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INPUT

LAN

+5V

EV

FLUSH

FLUSH


	Nombre
	Descripción

	FLUSH
	Se enciende cuando la estación esta en modo limpieza

	5V
	Indica la existencia de tensión en el circuito electrónico. Deberá estar siempre encendido mientras este conectado a 230Vac.

	INPUT
	Su intermitencia indica la circulación de cerveza. Sin paso de liquido, este indicador puede estar encendido o apagado.

	EV
	Encendido señaliza la activación de la electroválvula.

	LAN
	Indica transmisión de datos a través de la línea de comunicaciones LAN


Modo limpieza (Flush)
En el modo limpieza se activa la electroválvula, pero no cuenta el liquido que circula.

Para entrar en el modo limpieza deberemos presionar el pulsador ‘flush’ de la estación remota. Para salir del modo limpieza volveremos a presionar sobre el mismo pulsador.
El modo limpieza se indicara en la estación mediante el led ‘flush’, en el display con el texto ‘FLSH’ y en el panel de control con el texto ‘flush’.
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