MANUEL D’UTILISATION

POMPE A BIERE SELF-SERVICE

DBA-RF
Version 1.0
Pompe à bière self-service 
munie d’un appareil à pièces de monnaie

Fonctionnement:

Appareil à pièces 
Chaque table indique les litres qui restent à consommer sur leur respectif display à 4 chiffres. Les chiffres iront decrescendo au fur et à mesure que le liquide se consomme ou crescendo si un jeton ou une pièce est introduite.

Lorsque le crédit atteint 0.00 la station s’arrête, l’approvisionnement du liquide est coupé au moyen d’une électrovalve. 

Si l’appareil est à l’arrêt et qu’une pièce est introduite, la station indiquera les litres qui peuvent se consommer. Le paramètre LIT/COIN permet d’ajuster les litres à servir par pièce introduite. 

Display(Ecran)
Chaque station peut avoir un deuxième display, qui affiche les litres consommés depuis la dernière réinitialisation (reset) effectuée à partir de la console de programmation.

Chaque fois qu’un changement de consommation se produit, les displays s’actualiseront en conséquence.

Console de programmation
La console nous permet de programmer les différents paramètres et fonctions de chaque table de l’installation. 

Numéro de station

Pour toute installation, chaque table aura un numéro de station différent afin de pouvoir être programmés depuis la console de programmation.
Description des touches et fonctions
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La mise en marche de la console se fait en appuyant sur n’importe quelle touche, sauf la touche ´exit´.

Dans le cas ou l’on démarre la console avec la touche OK, celle-ci indiquera en plus la version firmware.
La touche OK sert pour valider une sélection ou entrer dans un menu.

Les touches directionnelles servent à nous déplacer dans les différents menus et options. 

La touche EXIT s’utilise pour sortir du menu actuel. Si on la maintient appuyer un certain temps on éteindra la console. 

Si aucune touche n’est pressée durant 5 minutes, la console s’éteindra automatiquement.
Menu console de programmation

STATIO.XX

La première chose qui sera demandé en allumant la console, sera le nombre de station/table (avec lesquelles) on souhaite connecter. 
Le choix se fait en appuyant sur les touches fléchées haut et bas, puis on valide avec OK.

Les touches fléchées droite et gauche permettent de se déplacer dans les différentes options. 

En pressant OK, on entre dans le menu.

PREPAIE (PREPAID) 
Permet d’introduire une quantité en litres pour les prépaiements. On sélectionne la quantité avec les touches fléchées haut-bas et droite- gauche. En appuyant sur OK, le display de la console et celui de la table afficheront la quantité choisie. 

ENABLE- Cette option permet d’habiliter ou déshabiliter une table.

· ENAB-OFF

· ENAB=ON

Avec enable=ON - La table fonctionne normalement

Avec enable=OFF - On bloque la table et toutes les pièces de monnaie introduites sont rendues. Ce mode permet uniquement de consommer le solde restant. Le display de la table affiche alors, alternativement, OFF  puis le solde restant. Le deuxième display montre AL.03

PARENTAL

· PARE=OFF

· PARE-ON

Blocage mineurs. Si on habilite cette fonction, l’équipement se bloque automatiquement après un certain temps d’inactivités (aucune monnaie introduite ou aucune bière tirée). Il sera possible de terminer le solde restant, mais aucune autre monnaie ne sera acceptée. Le display affichera alternativement, OFF  et le solde restant. Le second display indiquera AL.02
Pour débloquer la table il sera nécessaire d’utiliser la console et de se positionner dans le menu enable, puis choisir enable=on.
COINS 
· COI-VIEW.  Affiche le nombre de pièces introduites depuis la dernière réinitialisation (reset)
· COIN-RST. Met à zéro le compteur de pièces
TOTA LIT

· TLT-VIEW.  Montre le total (pièces et prépaiement) des litres consommés par la table.
· TLT-RST. Met à zéro le compteur de litres totaux
REMN LIT 

· RLT-VIEW Indique les litres restants à consommer de l’appareil à pièces
· RLT-RST. Met à zéro les litres restants à consommer de l’appareil à pièces. S’il y a un solde de prépaiement, il sera indiquer et ne sera pas effacer. Si l’on souhaite effacer le prépaiement, on devra le faire depuis le menu prépaiement.

LIT/COIN 

Permet d’ajuster les litres que le système doit servir pour chaque pièce de monnaie introduite. 

FLUSH (Mode nettoyage)

· FLSH=OFF

· FLSH-ON PASSWORD XXXX 

En mode nettoyage l’électrovalve s active, mais ne comptabilise pas le liquide qui circule. 

Pour entrer dans le mode nettoyage, un mot de passe est nécessaire. Ce mot de passe est: droite-haut-gauche-bas.

Le mode nettoyage s’affichera sur le display de la manière suivante ‘FLSH’ et le second display indiquera le numéro de station.
En entrant dans les menus enable, parental ou flush, le système nous indique l’état actuel de la station avec le symbole = . 

Par exemple, si le mode flush est activé, il sera alors affiché FLSH=ON.
Alarme du niveau de bière

Entrée extérieure digitale qui signale qu’il n y a plus de bière dans le baril. Lorsque le contact extérieur est fermé, le display affiche alternativement OFF et le crédit actuel et le système n’accepte ni monnaie ni prépaiement. Le second display affichera AL. 01.

Visualisation du crédit pièce ou prépaiement sur le display de la table

Le système dispose de 2 compteurs de crédit indépendants : un pour les pièces et un pour le prépaiement. Le display affichera toujours ‘le dernier crédit introduit’, c'est-à-dire :
· Si on visualise le crédit de prépaiement et qu’une pièce est introduite, le système indiquera le ‘solde pièce’ jusqu'à ce que ce solde se termine ou qu’un prépaiement soit introduit.
· Si on visualise le ‘crédit pièce’ et qu’un crédit de prépaiement est introduit, le système montrera le solde de prépaiement jusqu'à ce que celui-ci se consomme ou qu’une pièce de monnaie soit introduite.
Lorsque le crédit affiché s’épuise mais qu’il reste du crédit ‘pièce’ ou  ‘prépaiement’ (suivant les cas), le système affichera  automatiquement le ‘crédit restant’. 
